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超音波液位計 安裝手冊 
 
安裝基本要求： 
 
    轉換器發射超音波脈衝時，都有ㄧ定的發射角度。以轉換器下緣被測介質表面之間，由發射的

超音波波束所涵蓋的區域內，不得有障礙物，因此安裝時應儘可能避免桶內設施，如人梯、限位開

關、支架等。在無法避免的情況下，安裝時須進行”虛假回波學習”。 另外需注意超音波波束不得

與加料料流相交。安裝轉換器時還要注意：最高料位不得進入測量盲區，轉換器距離桶壁必須保持

一定的距離，轉換器的安裝盡可能使轉換器的發射方向與液面垂直。安裝在防爆區域內的轉換器必

須遵守國家防爆危險區的安裝規定。本機型的外殼採用鋁殼，可安裝在有防爆要求的場合，儀表必

須接地。 
 

 

測量的基準面是探頭的下邊緣。 
1. 盲區範圍  ( menu 1.9) 
2. 量程設定  ( menu 1.8) 
3. 高位調整  ( menu 1.2) 
4. 低位調整  ( menu 1.1) 
 
注意：使用分離式超音波物位計時，務必確認最高料位不能進入測量盲區。 
 

圖示說明 



 
在安裝 HTSL551、HTSL552 的時候，注意儀表和容器壁至少保持 200mm 的距離。 
1  基準面    2  容器中央或對稱軸 
 
常見安裝位置的錯誤 

 
1 錯誤：轉換器應與被測介質表面垂直。 
2 錯誤：轉換器被安裝在拱型或圓形桶頂，會造成多次反射回波，在安裝時應盡可能避免。 
3 正確。 
 

安裝說明 



 
1. 錯誤：不要將轉換器安裝於入料料流的上方，以保證測量的是介質表面而不是入料料流。 
2. 正確：注意，室外安裝應採取遮陽、防雨措施。 

 
接線方式： 
  兩線 

 
 
1) 供電以及訊號輸出 
 
 

 



 
24 V DC 供電，(4 ~ 20) mA 輸出 
 

 
24 V DC 供電，(4 ~ 20) mA 輸出 
 
儀表調整 
  調整方法 
   1. 顯示 / 調整模式 
   2. 上位機調整軟體 GODAware 

 

 



    
 

 
1  液晶顯示   2  按鍵 
 
[ OK ] 鍵 
  -- 進入菜單狀態 
  -- 確認菜單項目 
  -- 確認參數修改 
 

鍵 

  -- 選擇菜單功能 
  -- 選擇編輯參數位置 
  -- 參數項目內容顯示 
 

鍵 

  -- 修改參數值 
 
[ BK ] 鍵 
  -- 退出菜單狀態 
  -- 退至上一級菜單 
 
快捷鍵 
  [ BK ] 鍵顯示回波曲線 
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超音波液位計 操作流程圖 
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超音波液位計 操作流程圖 
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一體型超音波液位計操作說明 

 

1 基本設置 

     基本設置包括主要儀表參數的設置，如量程、物料性質、阻尼時間等。在運作狀態下，按 OK

鍵進入編程狀態，液晶顯示主選單 

 

 

 

 

 

1.1 低位調整 

    低位調整用於量程設置。它與高位調整一起決定了電流輸出線性對應關係的比例。在主選單中，

當選單號為 1 時，按 OK 鍵，進入基本設置子選單，液晶顯示 

 

 

 

 

 

 

按 OK 鍵，進入編程低位百分比，參考前述參數編輯方法中的字符 / 數字參數編程方法編輯百分比值

及距離值。編輯完成後，按 OK 鍵確認，按 BK 鍵放棄編程。 

 

1.2 高位調整 

   高位調整用於量程設置。它與低位調整一起決定了電流輸出線性對應關係的比例。在主選單中，

當選單號為 1.1 時，按  鍵進入高位調整，液晶顯示 

 

 

 

 

 

 

此時，按 OK 鍵即可對高位調整進行編輯。 

 

1.3 物料性質 

     物料性質選單用於選擇物料為固體或液體，從而進一步確定物料的其他一些影響測量的性質。 

   當液晶顯示選單號為 1.2 時，按  進入物料性質編程，液晶顯示。 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

     

▲  基本設置     1 

    顯示 

    診斷 

    服務 

    信息 

 低位調整     1.1 

    0.00% 

    35.000 m ( d ) 

     

    1.346 m ( d ) 

 高位調整     1.2 

    100.00% 

    0.000 m ( d ) 

     

    1.409 m ( d ) 

 物料性質     1.3 

   液體    ▲ 

     



 

按 OK 鍵進入料位性質選單，液晶顯示 

 

 

 

 

 

可用 移動箭頭，選擇物料性質為液體或固體，按 OK 鍵確認，進入物料特性之物位變化速度設

置選單，液晶顯示 

 

1.3.1 物位快速變化 

       當液晶顯示選單號為 1.3 時，按 OK 鍵兩次，進入物料快速變化設置選單，液晶顯示 

 

 

 

 

 

按 OK 鍵，進入快速變化選單，液晶顯示 

 

 

 

 

 

按 移動箭頭，選擇物料是否為快速變化，按 OK 鍵確認。 

 

1.3.2 多重回波 

     當液晶顯示選單為 1.3.1 時，用 鍵選擇下一個選單，進入多重回波選單，液晶顯示 

 

 

 

 

 

按 OK 鍵，進入多重回波選單，液晶顯示 

 

 

 

 

 

 

  
      

  
      

      

        

      

       

      

 

 物料性質     1.3 

 ▲  液體 

     固體 

      

 物位快速變化   1.3.1 

     是    ▲ 

      

      

 物位快速變化   1.3.1 

     是 

 ▲  否 

       

      

 多重回波     1.3.2 

     否    ▲     

    

       

      

多重回波     1.3.2 

         是 

   ▲    否 



按 移動箭頭，選擇是否有多重回波，按 OK 鍵確認。 

 

1.3.3(液體)表面波動 / (固體)堆角大 

     當液晶顯示選單為 1.3.2 時，用 鍵選擇下一個選單，進入表面波動/堆角大選單，液晶顯

示 

 

 

 

 

按 OK 鍵，進入表面波動 / 堆角大選單，液晶顯示 

 

 

 

 

 

 

按 移動箭頭，選擇液體表面是否波動或固體是否為堆角大，按 OK 鍵確認。 

 

1.3.4(液體)泡沫 / (固體)粉塵強 

     當液晶顯示選單為 1.3.3 時，用 鍵選擇下一個選單，進入液位泡沫 /固體粉塵強選單，液

晶顯示 

 

 

 

 

 

按 OK 鍵，進入液體泡沫 / 固體粉塵強選單，液晶顯示 

 

 

 

 

 

 

按 移動箭頭，選擇是否為液體泡沫或固體粉塵強的測量環境，按 OK 鍵確認。按 BK 鍵退出物

料性質編輯選單，液晶顯示 

 

 

 表面波動 1.3.3 

     否  ▲      

      

 表面波動   1.3.3 

       是 

  ▲   否      

 粉塵強  1.3.4 

    否    ▲ 

      

 泡沫   1.3.4 

        是 

  ▲    否 

      

 堆角大   1.3.3 

     否  ▲      

      

 堆角大    1.3.3 

       是 

  ▲   否      

 或 

或 

 泡沫    1.3.4 

   否    ▲ 

      
 或 

 粉塵強  1.3.4 

        是 

  ▲    否 

      

 或 

  
 

    

   

         



 

 

 

 

 

1.4 阻尼時間 

   當液晶顯示選單號為 1.3 時，按 鍵，進入阻尼時間設置選單，液晶顯示 

 

 

 

 

 

按 OK 鍵進入參數編輯狀態，用 鍵設置數字，用 鍵選擇編輯數字，編輯完成後按 OK

鍵確認。 

 

1.5 輸出映射 

   輸出映射用於已由上位機設置的非線性輸出映射與線性映射之間進行選擇。當液晶顯示選單號為

1.4 時，按 鍵，進入輸出映射編輯選單，液晶顯示 

 

 

 

 

 

按 OK 鍵進入參數選擇狀態，用 鍵選擇線性或其他可選的映射方式，如線性、錐筒等，編輯完

成後按 OK 鍵確認。 

當選擇線性輸出映射時，用於選擇不同的顯示單位。 

 

1.6 定標量單位 

    當液晶顯示選單為 1.5 時，按 鍵，進入定標量單位設置選單，液晶顯示 

 

 

 

 

 

 

按 OK 鍵進入參數選擇狀態，用 選擇不同量網，按 OK 鍵確認，並進一步選擇對應的顯示單位，

阻尼時間       1.4 

      

      0 S 

    

 

 

 物料性質 1.3 

     

   液體     ▲      
 或 

 物料性質  1.3 

     

   固體     ▲      

 

輸出映射        1.5 

   

    線性  ▲     

       

定標量單位     1.6 

   

      高度 ▲     

      m      ▲ 



再用 OK 鍵確認。當選擇線性輸出映射後，用於指定具體映射關係。 

 

1.7 定標 

   當液晶顯示選單為 1.6 時，按 鍵，進入定標設置選單，液晶顯示 

 

 

 

 

 

 

按 OK 鍵，參數域反黑，用 鍵設置小數點位置，用 OK 鍵確認，0%對應的參數域反黑，用

及 鍵設置參數，按 OK 鍵確認，用同樣的方法設置 100%對應值。 

 

1.8 量程設定 

   為了得到正確的測量結果，須設置儀表的量程範圍，當選單號顯示 1.8 時，按 鍵進入量程

設定選單，液晶顯示 

 

 

 

 

 

按 OK 鍵，對應參數+或反黑，用 或 鍵設置參數，按 OK 鍵確認。按 BK 鍵放棄編程 

當在距離傳感器表面較近處有固定障礙物干擾測量，且最大料高不會到達障礙物時，可用盲區範圍的

設置功能來避免測量錯誤。 

 

1.8 盲區範圍 

    當液晶顯示選單號 1.7 時，按 鍵，進入盲區範圍設置選單，液晶顯示 

 

 

 

 

 

按 OK 鍵進入參數編輯狀態，編輯完成後按 OK 鍵確認。 

 

 

 

 

 

盲區範圍     1.8 

   

    0.400 m ( d ) 

定標          1.7 

  0%         0.00 

               m 

 100%        0.00   

               m 

量程設定     1.8 

   

    4.000 m ( d ) 



1.10 傳感器標籤 

     當液晶顯示選單號 1.8 時，按 鍵，將選單移至傳感器標籤顯示選項，液晶顯示 

 

 

 

 

 

按 OK 鍵進入參數編輯狀態，編輯完成後按 OK 鍵確認。 

基本設置選單包括的內容到此結束。 

 

 

 

2  顯示 

   此項功能用於顯示方式編程。 

   當液晶顯示主選單時，按 鍵，將箭頭移至顯示項，液晶顯示 

 

 

 

 

 

 

 

 

按 OK 鍵，進入顯示方式編程。 

 

2.1  顯示內容 

    進入顯示方式編程，液晶顯示 

 

 

 

 

 

   表示當前顯示內容的參數是空高，即儀表顯示測量的空高值。按 OK 鍵，進入編輯狀態，液晶顯

示 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

傳感器標籤     1.9 

   

    SENSOR 

   基本設置       2 

▲ 顯示 

   診斷 

   服務 

   信息 

顯示內容        2.1 

   

    空高   ▲ 

顯示內容           2.1 

    不工作  映射百分比 

 ▲ 空高    定標量 

    料高    電流 

    百分比 



 

用 鍵將箭頭移動至所需參數項，按 OK 鍵確認。編輯完成後，按 BK 鍵退出顯示編程，返回上

一級選單。 

 

 

2.2  LCD 對比度調整 

    當液晶顯示選單號 2.1 時，按 鍵，進入 LCD 對比度調整選項，液晶顯示 

 

 

 

 

按 OK 鍵進入調整狀態 

 

 

 

 

 

用 鍵和 鍵來增大或減小對比度，之後用 OK 鍵確認調節並儲存結果。 

 

 

3  診斷 

   診斷功能用於儀表及其各部件工作狀態的測試及系統調整。 

   按 OK 鍵進入診斷功能，液晶顯示 

 

 

 

 

 

 

 

3.1  測量峰值 

     峰值顯示的是測量過程中的空高峰值，此項參數可用服務選單中的 4.4 復位選項清除。當液晶

顯示主選單時，按 鍵，將箭頭移至診斷項，液晶顯示 

 

 

 

 

 

LCD 對比度      2.2 

   

     

 

   基本設置       3 

   顯示 

▲ 診斷 

   服務 

   信息 

 

    

LCD 對比度      2.2 

   

    調整嗎 ? 

 

   基本設置       3 

   顯示 

▲ 診斷 

   服務 

   信息 

測量峰值        3.1 

最小空高值 0.000 m(d)   

最大空高值 2.109 m(d) 



 

3.2 測量狀態 

   當液晶顯示選單號 3.1 時，按 鍵，進入下一個診斷測量狀態，顯示傳感器工作狀態 

 

 

 

 

 

 

 

3.3  選擇曲線 

     當液晶顯示選單號 3.2 時，按 鍵，進入波形曲線顯示功能，液晶顯示 

 

 

 

 

 

 

     若需選擇其他曲線，按 OK 鍵，進入選擇曲線選單，液晶顯示 

 

 

 

 

 

 

用 鍵將箭頭移動到所要顯示的曲線處，按 OK 鍵確認選擇。 

 

 

3.4  回波曲線 

     當液晶顯示選單號 3.3 時，按 鍵，液晶顯示所選擇的曲線。 

     曲線縮放功能 

     曲線縮放用於時間軸和幅度上放大曲線，以便於更清楚地觀察。 

     在液晶顯示曲線時，按 OK 鍵，進入曲線縮放編輯選單。液晶顯示 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

測量狀態      3.2 

測量可靠性： 10dB   

傳感器狀態： OK 

選擇曲線        3.3 

 

    回波曲線  ▲ 

選擇曲線        3.3 

▲  回波曲線 

    虛假回波曲線 

    輸出走勢曲線 

曲線縮放        3.4 

▲  X 軸縮放 

    Y 軸縮放 

    不縮放 



 

用 鍵移動箭頭，選擇縮放方向或不縮放，按 OK 鍵確認。液晶曲線顯示 

 

 

 

 

 

 

 

當選擇 X 軸縮放時，按 鍵移動起始點至所需位置，按 OK 鍵確認，再按 鍵移動終止

點至所需位置，按 OK 鍵確認，此時所選區域曲線被放大至全螢幕。 

按 BK 鍵，退出曲線顯示。 

 

 

3.5  模擬 

     模擬功能是 4 ~ 20 mA 電流的模擬輸出。用於檢驗儀錶電流輸出功能是否正常，同時，也可用

於系統調整。當液晶顯示選單號 3.4 時，按 鍵，進入模擬狀態，液晶顯示 

 

 

 

 

 

 

按 OK 鍵確認模擬功能，液晶顯示 

 

 

 

 

 

 

用 鍵選擇電流輸出映射方式，按 OK 鍵確認，進入相關的設置選單，完成數值設置後，按 OK

鍵確認，此時，相關的電流輸出設置值所對應的電流值。 

 

注意：三個選單項目說明 

      百分比：按給定的百分比值輸出電流。如 100%對應輸出 20mA，0%對應輸出 4mA。 

      電流：按給定的電流值輸出電流。如 16.6mA 對應輸出 16.6mA。 

      空高：按給定的空高值輸出電流。(該值與電流值的對應關係由 1.1 低位調整、1.2 高位調整及 

            1.5 輸出映射所決定) 

 

 

 

回波曲線        3.4 

 

模擬           3.5 

    

   開始模擬  ▲ 

      

模擬           3.5 

▲   百分比 

     電流   

     空高 



 

4  服務 

    服務選單中包括更專業化的功能，供經過訓練的人員使用。主要有虛假回波學習、時變增益控制、

復位及儀表參數保存等。當液晶顯示主選單時，按 鍵，將箭頭移至服務項，液晶顯示 

 

 

 

 

 

 

4.1 虛假回波 

    當測量範圍內有固定障礙物干擾測量時，可用虛假回波學習的功能來克服其影響。當液晶顯示主

選單且選單號為 4 時，按 OK 鍵，進入服務子選單，液晶顯示 

 

 

 

 

 

按 OK 鍵，液晶顯示 

 

 

 

 

 

 

若要更新 / 新建虛假回波曲線，按 鍵，將箭頭移動到所需條目前，按 OK 鍵確認，液晶顯示 

 

 

 

 

 

 

提示輸入真實回波距離值，輸入距離值後，按 OK 鍵確認，液晶顯示請等待，儀表進行虛假回波的學

習，完成後退到虛假回波學習選單。 

 

 

注意：更新虛假回波曲線和新建虛假回波曲線的區別： 

      新建虛假回波曲線在真實回波之後的虛假回波曲線歸零，而更新虛假回波曲線在真實回波之後 

      的虛假回波曲線保持不變。 

 

    

   

   

   

   基本設置       4 

   顯示 

   診斷 

 ▲服務 

   信息 

  虛假回波       4.1 

    

       修改嗎? 

  

  虛假回波       4.1 

   ▲ 刪除 

      更新 

      新建 

  虛假回波       4.1 

    更新 /新建 

 

      01.000 m (d) 



4.2 電流輸出 

    此項設置用 設置電流輸出方式 

    在液晶顯示選單號 4.1 時，按 鍵，液晶顯示 

 

 

 

 

 

 

按 OK 鍵 

 

 

 

 

 

 

輸出模式 

    輸出模式用於選擇 4~20mA 或 20~4mA 輸出方式。4~20mA 表示低料位對應 4mA，高料位對應

20mA，20~4mA 表示低料位對應 20mA，高料位對應 4mA。在液晶顯示電流輸出選擇選單 4.2 時，按

鍵，將箭頭移動到輸出模式處，按 OK 鍵確認，液晶顯示 

 

 

 

 

 

 

按 鍵，選擇所需設置，按 OK 鍵確認選擇 

 

故障模式： 

    故障模式用於選擇當有故障報警時，輸出電流可不改變，輸出 20.5mA、22mA 或<3.9mA 在液晶

顯示電流輸出選擇選單 4.2 時，按 鍵，將箭頭移動到故障模式處，按 OK 鍵確認，液晶顯示 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

 電流輸出       4.2 

 輸出模式：4-20mA ▲ 

 故障模式：無變化 ▲ 

 最小電流：4mA   ▲ 

 電流輸出       4.2 

 ▲ 輸出模式 

    故障模式 

    最小電流 

 輸出模式      4.2 

 ▲ 4 - 20  mA 

    20 - 4  mA 

 輸出模式       4.2 

 ▲ 無變化 

    20.5 mA 

    22.0 mA 



按 鍵，選擇所需設置，按 OK 鍵確認選擇 

 

最小電流： 

     最小電流用於選擇輸出最小電流為 4mA 或 3.9mA。 

     在液晶顯示電流輸出選擇選單 4.2 時，按 鍵，將箭頭移動到最小電流處，按 OK 鍵確認，

液晶顯示 

 

 

 

按 鍵，選擇所需設置，按 OK 鍵確認選擇 

 

 

4.3  重置 

     重置功能完成儀表參數的復位。共有四個重置功能：基本設置、工廠預設值、測量峰值和累計

流量。基本設置是將儀表基本設置項中的各參數回復為工廠預設值；工廠預設值將儀表全部參數恢復

為工廠預設值；測量峰值重置是將診斷中的測量峰值歸零；累計流量重置是當儀表用於明渠流量計

時，歸零累計流量。當顯示電流輸出(選單 4.2)時，按 鍵，進入復位功能，液晶顯示 

 

 

 

 

 

 

按 OK 鍵，進入重置選擇選單，可根據需要選擇相關的重置功能項重置。 

 

 

4.4  測量單位 

      測量單位提供給用戶使用公制或英制計量的選擇，當液晶顯示復位選單(選單 4.3)時，按

鍵，進入測量單位設置選單，液晶顯示 

 

 

 

 

 

 

按 OK 鍵，進入測量單位選擇選單，可根據需要選擇相關的測量單位。 

 

  

  

  

 最小電流   4.2 

 ▲ 3.8 mA 

    4  mA 

重置            4.3 

    選擇重置  ▲  

     

 測量單位        4.4 

      m ( d )   ▲  

     



 

4.5  語言 

      語言提供給用戶中文、英文、法文、義大利文等四種語言方式選擇功能。當液晶顯示測量單位

(選單 4.5)時，按 鍵，進入語言設置功能，液晶顯示 

 

 

 

 

 

 

按 OK 鍵，進入語言選擇選單，選擇所需的語言。 

 

 

4.6  HART 工作模式 

       當兩個或兩個以上的儀表使用 HART 通信阜連接到上位機時，需要此功能將儀表設置為多點

工作模式。當液晶顯示語言選單(選單 4.5)時，按 鍵，進入 HART 工作模式選單，液晶顯示 

 

 

 

 

 

 

按 OK 鍵，進入 HART 工作模式設置介面，液晶顯示 

 

 

 

 

 

 

用 鍵選擇標準或多點工作模式。選擇標準工作模式時，本機位址被指定為 0。當選定 HART 工

作模式為多點的顯示如下： 

 

 

 

 

 

位址可改變為 1 ~ 15，工作電流 4mA 和 8mA 可選擇，按 OK 鍵確認。 

 

 

  

  

 

 HART 工作模式   4.6 

    位址   0  1 

    電源   4 mA 

 語言           4.5 

      英文  ▲  

     

 HART 工作模式   4.6 

      標準 

      位址  0 

 HART 工作模式   4.6 

  ▲    標準 

        多點 



4.7  複製感應器數據 

       複製感應器數據，有兩個子選單：從感應器複製和複製到感應器。此功能用於對儀表參數的

保護。當技術人員根據工作環境條件設置好儀表參數後，可使用從感應器複製功能將所設參數保存起

來，一旦儀表參數被意外修改，可用複製到感應器將其恢復。當液晶顯示 HART 工作模式選單(選單

4.6)時，按 鍵，進入複製感應器數據功能，液晶顯示 

 

 

 

 

用 鍵，選擇所需選單，按 OK 鍵確認選擇並執行該項功能。 

 

 

4.8  密碼 

      密碼用於對儀表參數的保護。密碼功能啟用後，在更改任何一個儀表參數時都需要輸入密碼，

一旦輸入正確的密碼，密碼防護功能立即取消，可對儀表參數進行修改。當液晶顯示複製傳感器數據

選單時，按 鍵，進入密碼功能，液晶顯示 

 

 

 

 

 

 

按 OK 鍵啟用密碼功能並設置密碼或禁止密碼功能 

 

 

4.9  距離偏量 

      距離偏量設置用於修改儀錶測量誤差其值為實際空高值與顯示空高值之差，當液晶顯示選單

(選單 4.8)時，按 鍵進入距離偏量選單設置，液晶顯示 

按 OK 鍵進行距離偏量設置 

 

 

 

 

 

5  訊息 

    訊息來源包括了儀表有關生產的基本訊息，如產品序號、生產日期、軟體版本等。當液晶顯示主

選單時，將箭頭移至訊息項，液晶顯示 

 

  

 密碼     4.8 

       

  啟用嗎 ? 

 密碼   4.8 

       

  取消嗎 ? 

或 

 

 複製感應器數據   4.7 

       

  ▲ 從感應器複製 

     複製到感應器 

   

距離偏量       4.9 

       

      +0.000 m(d) 



 

 

 

 

 

 

按 OK 鍵進入訊息顯示功能，液晶顯示 

 

 

 

 

 

 

按 鍵，液晶顯示 

 

 

 

 

 

 

方式一：例 1，回波曲線顯示步驟如下： 

 

   1.按 OK 鍵進入編程狀態，液晶螢幕顯示編程主選單 

   2.選擇子選單，用 鍵將箭頭指向診斷子選單 3 上，顯示螢幕右上角顯示 3 

   3.按 OK 鍵確認，進入診斷子選單 3.1，顯示測量峰值，最小空高值和最大空高值 

   4.按 鍵進入下一個編程項，顯示測量狀態 3.2，測量可靠性、傳感性狀態、傳感器溫度 

   5.再按 鍵，進入選擇曲線子選單 3.3，若此選單的參數項是”回波曲線”轉至下面第 9 項 

   6.按 OK 鍵進入參數選擇選單 

   7.用 鍵移動箭頭選擇”回波曲線”，按 OK 鍵確認 

   8.按 鍵顯示回波曲線 3.4 

   9.按 OK 鍵進入曲線縮放選單 

  10.按 鍵選擇 X 軸縮放，按 OK 鍵確認 

  11.按 鍵移動起始點至所需位置，按 OK 鍵確認 

  12. 按 鍵移動終止點至所需位置，按 OK 鍵確認，此時所選區域曲線被放大至全螢幕 

  13.連續按 BK 鍵，直到退回運作狀態 

 

方式二：主畫面下，直接按 BK 鍵，為顯示回波曲線的快捷方式。 

    

 

  

   基本設置       5 

   顯示 

   診斷 

   服務 

 ▲信息 

 傳感器類型      5.1 

     HTRD51 

    

  序號  

     12345678 

 生產日期      5.2 

     2006-04-08 

    

  軟體版本  

     06.04.25 
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